
HİDROLİK SİLİNDİRLER

SAM Serisi Tek Etkili Yay Geri Dönüşlü Alüminyum Hidrolik Silindirler
SAM Single Acting Spring Return Aluminum Cylinder

SAM

Kapasite
Capacity Model Strok

Stroke
Etki Alanı

Effect Area
Yağ Hacmi

Oil Cap. A B D E F H K L N R T Ağırlık
Weight

Ton kN LARZEP mm cm² cm³ mm mm mm mm mm mm mm mm mm * mm kg
30 303 SAM03005 50 44 221 172 222 105 75 60 24 6 45 11 M6 19 4.8
30 303 SAM03010 100 44 442 222 322 105 75 60 24 6 45 11 M6 19 5.4
30 303 SAM03015 150 44 663 272 422 105 75 60 24 6 45 11 M6 19 6.0
30 303 SAM03020 200 44 883 322 522 105 75 60 24 6 45 11 M6 19 6.6
30 303 SAM03025 250 44 1104 372 622 105 75 60 24 6 45 11 M6 19 7.2
30 303 SAM03030 300 44 1325 422 722 105 75 60 24 6 45 11 M6 19 7.8
50 487 SAM05005 50 71 354 180 230 135 95 80 26 7 61 12 M6 19 8.0
50 487 SAM05010 100 71 709 230 330 135 95 80 26 7 61 12 M6 19 9.5
50 487 SAM05015 150 71 1063 280 430 135 95 80 26 7 61 12 M6 19 11.0
50 487 SAM05020 200 71 1417 330 530 135 95 80 26 7 61 12 M6 19 11.5
50 487 SAM05025 250 71 1772 380 630 135 95 80 26 7 61 12 M6 19 13.0
50 487 SAM05030 300 71 2126 430 730 135 95 80 26 7 61 12 M6 19 14.5

100 911 SAM10005 50 133 663 210 260 180 130 110 32 5 88 14 M6 19 16
100 911 SAM10010 100 133 1326 260 360 180 130 110 32 5 88 14 M6 19 19
100 911 SAM10015 150 133 1989 310 460 180 130 110 32 5 88 14 M6 19 22
100 911 SAM10020 200 133 2652 360 560 180 130 110 32 5 88 14 M6 19 25
100 911 SAM10025 250 133 3315 410 660 180 130 110 32 5 88 14 M6 19 28
100 911 SAM10030 300 133 3982 460 760 180 130 110 32 5 88 14 M6 19 31
140 1380 SAM14005 50 201 1005 225 275 225 160 140 43 6 88 14 M6 19 24
140 1380 SAM14010 100 201 2010 275 375 225 160 140 43 6 88 14 M6 19 29
140 1380 SAM14015 150 201 3016 325 475 225 160 140 43 6 88 14 M6 19 34
140 1380 SAM14020 200 201 4021 375 575 225 160 140 43 6 88 14 M6 19 39
140 1380 SAM14025 250 201 5026 425 675 225 160 140 43 6 88 14 M6 19 44

 » 23 tondan 200 tona kadar hidrolik silindirler.
 » 50 - 300 mm arası stroke (kurs) boyları.
 » Tek etkili, yay geri dönüşlü hidrolik sistem.
 » Çelik krikolara göre %40 daha hafif.
 » Dik, yatay ve ters yönde çalışmaya uygun.
 » Yüksek kaliteli, alüminyumdan imal gövde.
 » Sık ve yoğun kullanım için uygun değildir.
 » Değiştirilebilir, sertleştirilmiş taşıyıcı kafa.

 » Capacity from 23 to 200 Tn, stroke up to 300 mm.
 » Lightweight general purpose cylinders. 
 » Over 40% lighter than steel models.
 » Made out of high strength aluminium alloy.
 » Fitted with steel base plate for wear resistance.
 » Optional tilting saddles.
 » Not suitable for high cycle applications.
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Manometre 
 Gauge

Bağlantı Ekipmanları 
 Connection Equipment 

Dağıtıcı Blok
 Porting Block

Hortum
 Hose


