
ENDOSKOP

www.surkon.com.tr2

4812-11/5FS

HD Kameralı Video Endoskop
HD Borescope Ø 4.9 mm

 » Çift kameralı tasarım,  4,9mm Prob kalınlığı
 » Görüntü çözünürlüğü HD 1280x720 Piksel 
 » Resim formatı (jpg): 1.920x1.080 piksel 
 » Video formatı (MP4): 1.920 x 1.080 piksel 
 » Video çıkışı: HDMI (1,8 metre kablolu) 
 » Zoom özellikli. 1,5 ve 2 kat yakınlaştırma
 » SD kart depolama alanı 32GB 
 » Ayarlanabilir 5 kademeli LED aydınlatma 
 » Veri transferi: USB – C kablo 1 m 
 » Video çıkışı: HDMI 1,8 metre 
 » IP koruma sınıfı IP54 
 » Güç kaynağı 4x AA pil ile sağlanır 
 » El kumanda ağırlığı 137 gram 
 » Ebadlar 276,25x123x53,95mm, 

 « High resolution HD 1280 x 720 pixel
 « 1,5 x and 2 x zoom function 
 « Image format (jpg): 1920 x 1080 pixels
 « Video format (MP4): 1920 x 1080 pixels
 « SD card with 32 GB storage capacity
 « 5 dimming LEDs for optimum lighting 
 « Data transfer, 1 meter cable with USB – C 
 « Video Output :HDMI 1.8 meter
 « Power source 4 AA battery 
 « IP protection rating (basic unit): IP54
 « Weight 137 grams
 « Dimensions (L x W x H): 276 x 123 x 54 mm
 « Origin Germany, Brand  Hazet

Sevkiyat İçeriği / 5-Piece Set In Plastic Case

• Temel Ünite 4812-11G / Basic unit 4812-11G
• HD Prob 4812-11FS / HD probe 4812-11FS
• SD Kart 32 GB / SD card with 32 GB
• Micro HDMI Kablosu 1,8 m / Micro HDMI cable  1.8 m
• USB – C Kablosu 1 m / USB-C cable  1 m

4812-11G Temel Ünite 4812-10/4S Temel 

4812-11FS HD prob type-C bağlantı ucu ile donatılmıştır. Kamera probları 4812-10 4/S ile uyumlu değildir. 
The 4812-11FS HD probe has a type-C connection and it is not suitable for the 4812-10 4/S


