ww-WAE 700 Bar .
Elektrikli Hidrolik Gug¢ Unitesi
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Werner Weitner WAE serisi hidrolik gli¢ Gniteleri
hem mobil hem de sabit calisma ortamlarinda
kullanilabilir ézelliktedir. Uniteler, 230V ve 380V
yliksek performansli elektrik motorlariyla igindeki
radyal pistonlu pompa, alcak ve yiiksek basing olmak
tizere iki kademeli olarak galisir. Unite 100 bara kadar
alcak basing modunda 4 litre dakika yag pompalar.
Yiksek basing modu 100 bardan sonra baslar ve
dakikada 1,2 litre basinch yag uUretir. Uniteler mantiel
veya Selenoid valf kontrollti yon valf secenekleriyle
sunulur. Cift yonla valfler ileri — stop — geri (A-0-B)
olmak tzere 4 yollu ¢ pozisyonludur. Weitner glic
Uniteleri yuk altinda basing tutma 6zelligine sahiptir.
Basin¢g emniyet valfi ile donatilmis olan Weitner
Uniteleri 700 bar basinca ulastiginda yagi tanka tahliye
eder. Basing hi¢bir zaman 700 barin tzerine ¢ikip
risk olusturmaz. WAE serisi hidrolik Ginitelerde basing
degeri 50 ile 700 bar arasinda disaridan ayarlanabilir,
cift veya tek etkili olarak kullanilabilir. Weitner tniteleri
uzun sureli calisma kosullarina goére olarak
tasarlanmistir.

230V / 50Hz

ww-WAE-1
Uriin igerigi
Uriin kodu
Benzinli gli¢ Gnitesi yiksek basing kaplinleri, koruyucu
kapak, manometresi, 4 yollu ¢ konumlu yon valfi, koruyucu WAE-1
kafesi ve yagi eklenmis olarak kullanima sunulur WAE-2
WAE-3
WAE-4

* Ozel tasarimlar, farkli basing degerleri ve tank genislikleri opsiyonel olarak tedarik edilir
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380V / 50Hz

Elektrikli motor

volt
230V
230V
380V
380V

-Calisma basinci maksimum 700 bar

-Tek veya cift etkili kullanilabilme 6zelligi
-Radyal pistonlu, cift hizli dinamik pompa
-Basinc emniyet valfi ile maksimum glivenlik
-Selenoid valfli kablolu kumanda opsiyonel
-Disaridan basing ayarlama

-Standart 1000 bar manometre

-Yik altinda basing tutma 6zelligi

ww-WAE-4
N~
[{e]
Y¥lo
o
<
Teknik Bilgiler
Calisma basinci
Pompa Unitesi
Kullanilabilir yag
Kablolu kumanda
Manometre
Ebatlar (Kafessiz)
Baglant
Agirlik Debi
PR ke
2850 2,2 50 4,3 Lt/min
2850 2,2 50 4,3 Lt/min
2850 1,5 50 4,3 Lt/min
2850 1,5 50 4,3 Lt/min
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700 bar (10150 psi)

Radyal pistonlu, Cift kademeli
12 Litre (standart)

WAE-2 & WAE-4 icin opsiyonel
Gliserinli, 63mm 1.000 bar

467 x 340 x 424 mm

2 x 3/8" NPT

700 Bar
2.kademe

1,2 Lt/min
1,2 Lt/min
1,2 Lt/min
1,2 Lt/min

Yon Kontrol Valfi

4/3 Mantiel Valf
4/3 Kablo Kumandali Valf
4/3 Maniiel Valf
4/3 Kablo Kumandali Valf



