FDP 6 -8 Ton Dahili Pompali Hidrolik Cektirmeler

e 6tonve 8ton kapasiteli iki farkli model

e  Kollar seyyardir. 3 kollu veya 2 kollu kullanilabilir

e  Kollar islem sirasina kendiginden merkezlenir

° Orta, uzun ve extra uzun ¢gekme kollu 6zel tasarim
o Tek etkili yay donisli, 360° dénebilen pompa kolu
e  Cektirme stroku 6 tonda 80 mm 8 tonda 100 mm
e Asini yiklemeye karsi koruma ozellikli tasarim

e Yiiksek kalite dovme ¢elikten imal tutucu ayaklar

e Dahili pompasiyla kullanimi kolay, hafif ve ergonomik
e Menseyi ispanya, imalatgi FORZA, 50 yilik deneyim
e  Tlrkiye'de garanti servis ve yedek parga hizmetleri

Hidrolik Cektirme imalatinda 50 Yillik Deneyim

Forza, dahili hidrolik cektirme programinda 6 ton ve 8 ton hidrolik ¢ektirme bulunur. Dahili pompal
hidrolik ¢ektirmeler (g kolludur. Ancak bu hidrolik gektirmeler iki kollu olarak kullanilabilir. Cekme
kollari seyyardir. Kolayca sokuliip takilabilir.

Forza dahili pompali hidrolik cektirmeler standart, uzun ve ekstra uzun olmak tzere g farkli dlclide
Uretilir. Bu 6zellik sayesinde hafif ve agir sanayinin her tiirli ¢ektirme ihtiyaci karsilanmis olur.
ispanyol Forza firmasi cektirme imalatindan 50 yillik deneyime sahiptir. Pek ok markaya cektirme
mekanizmasi lretir.

Otomatik Merkezleme (Self Centering)

Forza, dahili pompali hidrolik cektirmeler kendiliginden merkezleme 6zelligine sahiptir. Bu 6zellik
¢ekme kollarinin birbirinden bagimsiz hareket etmesini dnler. Otomatik merkezleme sistemi,
cektirme islemi sirasinda kollarin yerlestirilmesini kolaylastirir ve gektirmenin yerlestirilip islemin
baslatilmasini hizlandirir. Otomatik merkezleme 6zelligi olmayan ¢ektirmelerden ayaklar birbirinden
bagimsiz hareket eder.

Uriin Detaylar Birim FDP06300 | FDP06380 | FDP06460 | FDP08370 | FDP08485 | FDP08600
Cekme Kapasitesi ton 6 6 6 8 8 8
Piston itme Stroku mm 80 80 80 100 100 100
Kol Uzunlugu Maks. (A) mm 300 380 460 370 485 600
Kol Agilma Mesafesi Max. (B) mm 310 360 410 425 480 540
Kol Agilma Mesafesi Min. (B) mm 50 50 50 70 70 70
Dahili Pompa Yuksekligi mm 220 220 220 205 205 205
Cektirme Komple Agirhg kg 14 15 16 19,5 21,5 23,5
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