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HİDROLİK ÇEKTİRMELER

6 - 8 Ton Dahili Pompalı Hidrolik Çektirmeler 
2/3 Jaws Hydraulic Pullers with Integrated Pump

FDP

6 ve 8 ton kapasiteli
iki ayrı tonaj seçeneği

Tek etkili yay dönüşlü 
silindir sistemi

Maksimum 100 mm 
çektirme stroku

2 ya da 3 kollu seyyar
kullanıma uygun yapı

Otomatik merkezleme 
ile kullanımı kolay 

Yüksek kalite çelikten 
imal tutucu ayaklar

Dahili pompalı, sağlam 
hafif ve ergonomik

Ürün Detayları Birim FDP06300 FDP06380 FDP06460 FDP08370 FDP08485 FDP08600

Çekme Kapasitesi ton 6 6 6 8 8 8

Piston İtme Stroku mm 80 80 80 100 100 100

Kol Uzunluğu Maks.   (A) mm 300 380 460 370 485 600

Kol Açılma Mesafesi Max. (B) mm 310 360 410 425 480 540

Kol Açılma Mesafesi Min. (B) mm 50 50 50 70 70 70

Dahili Pompa Yüksekliği mm 220 220 220 205 205 205

Çektirme Komple Ağırlığı kg 14 15 16 19,5 21,5 23,5

Otomatik Merkezleme (Self Centering)

Forza, dahili pompalı hidrolik çektirmeler kendiliğinden 
merkezleme özelliğine sahiptir. Bu özellik çekme kollarının 
birbirinden bağımsız hareket etmesini önler. 
Otomatik merkezleme sistemi, çektirme işlemi sırasında 
kolların yerleştirilmesini kolaylaştırır ve çektirmenin yerleştirilip 
işlemin başlatılmasını hızlandırır. Otomatik merkezleme özelliği 
olmayan çektirmelerde ayaklar bağımsız hareket eder.

6-8
Ton


