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1 – 25 Nm   ·   7903 E

100 – 1000 Nm   ·   7902 E

10 – 350 Nm   ·   7901 E

 Ölçüm Hassasiyeti  ± % 1
 Tork ölçüm aralığı  1 - 25 Nm
 Nm, Lbf. ft, Lbf. in ölçü birimlerinde görüntüleme
 diN EN iSO 6789 : 2003 normlarına uygun
 Tüm 5000 CT / 5000 CLT / 6000 CT modelleri

 Ölçüm Hassasiyeti  ± % 1
 Tork ölçüm aralığı 10 - 1000 Nm 
 Nm, Lbf. ft, Lbf. in ölçü birimlerinde görüntüleme
 diN EN iSO 6789 : 2003 normlarına uygun
 Tüm 5000 CT / 5000 CLT / 6000 CT modelleri

 Ölçüm Hassasiyeti  ± % 1
 Tork ölçüm aralığı  10 - 350 Nm 
 Nm, Lbf. ft, Lbf. in ölçü birimlerinde görüntüleme
 diN EN iSO 6789 : 2003 normlarına uygun
 Tüm 5000 CT / 5000 CLT / 6000 CT modelleri
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(182 mm kontrol altıgeni dahil)

Kontrol ve Sertifika Yazılımı  ·  7901 E-D 
HAZET "Torque-Testing"

 Made in Germany

 7901E -7902E- 7903E test cihazlarıyla kullanılır
 Her değerde en az 5 test adımını zorunlu kılar
 Tolerans üstü sapmalarda testi iptal eder
 Yazılım dili Almanca ve ingilizcedir. 
 Kullanıcı kendi diline adapte edebilir. 
 Test sertifikası üretir.
 Opsiyonel olarak sunulur.

Tork Teknolojisi
ElEKTRonİK ToRK KonTRol ve KAlİbRASYon CİHAZlARi - ToRK KonTRol YAZiliMi


