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Hidrolik Tork Kalibrasyon Tezgahı
Norbar Hidrolik Tork Anahtarı Kalibrasyon Tezgah Modelleri

•	 Ölçüm	aralığı	:	10	Nm	-	80.000	Nm
•	 Uygun	olduğu	standartlar:	

ISO 6789:2003 
BS EN 26789:2003 
GGG-W-686 (Amerika Askeri Standartı)

•	 Statik	smart	tip	tork	sensörleriyle	birlikte	kullanılır
•	 Rulmanlı	yatakları	sayesinde	maksimum	hassasiyet
•	 Paslanmaz	çelikten	kare	ve	yuvarlak	tip	destek	ayağı
•	 Her	tür	hidrolik	tork	anahtarına	uyumlu	tasarım
•	 Maksimum	kapasitede	taşınabilir	hacimde	üretilmiştir
•	 Kasetli	tork	anahtarları	için	geniş	aksesuar	seçenekleri
•	 Norbar	T-BOX	kontrol	ünitesiyle	birlikte	çalışır
•	 Raporlama	ve	belge	oluşturma	yazılımı	ücretsizdir
•	 Türkiye’de	servis	yedek	parça	ve	kalibrasyon	hizmeti

Parça No Kapasite Kare Sürücü Ölçüsü
# Nm İnç
80026 7.000	 1½"
80022 50.000	 2½"
80023 80.000	 3½"

80026 tip 7.000 Nm kapasiteli kalibrasyon tezgahına uyumlu tork sensörleri
Parça No Ölçüm Kapasitesi Ölçüm Hassasiyeti Kare Sürücü (Dişi/Erkek) 
50703.xxx 250-2500	Nm	 ±%	0,5	 1½"	
50704.xxx 250-2500	Lbf.ft	 ±%	0,5	 1½"
50599.xxx 500-5000	Nm	 ±%	0,5	 1½"
50630.xxx 500-5000	Lbf.ft	 ±%	0,5	 1½"
50669.xxx 700-7000	Nm	 ±%	0,5	 1½"

80022 tip 50.000 Nm kapasiteli kalibrasyon tezgahına uyumlu tork sensörleri
50776.xxx 1.000	~	10.000	Nm	 ±%	0,5	 2½"	
50777.xxx 1.000	~	10.000	Lbf.ft	 ±%	0,5	 2½"
50781.xxx 5.000	~	50.000	Nm	 ±%	0,5	 2½"

80023 tip 80.000 Nm kapasiteli kalibrasyon tezgahına uyumlu tork sensörleri
50752.xxx 6.000 ~ 60.000 Nm ±% 0,5 3½"

50783.xxx 8.000 ~ 80.000 Lbf.ft ±% 0,5 3½"

Kasetli	Tork		Anahtarı	Adaptörleri T-Box	Tork	Kontrol	ve	
Dökümantasyon	Ünitesi

	


