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Hercules Havalı Amortisör Çektirmesi
Hercules Air Shock Absorber Dismantler

» Hercules 1.3  1200 Kg kapasite
» Hercules 2.4  2400 Kg kapasite
» Cihaz 5-10 bar basınçlı hava ile çalışır
» Yay kavrama çapı maksimum 250 mm
» Yay boyu maksimum 400 mm
» Helezon yayını 4 noktadan kavrar
» Kısa yaylar için özel tepe plakası opsiyonel
» Otomobil, hafif ticari ve SUV araçlara uygun
» Servis faaliyetini kolaylaştırır, süreyi kısaltır
» İş güvenliği kriterlerini maks. seviyede karşılar
» Ford, Fiat ve Renault markalarınca onaylı
» Teknik destek Surkon tarafından sağlanır

» Available in two editions of capacity
» Hercules 1.3 1200 Kg capacity at 10 bar
» Hercules 2.4  2400 Kg capacity at 10 bar
» Maximum spring diameter 250 mm
» Maximum length of spring 400 mm
» Min 5, max 10 bar air pressure needed
» Top adaptor plate for short spring optionaln
» Suitable for cars, light commercial vehicles
» Approved by Ford, Fiat and Renault 

Özellikler
Specification

Birim
Unit

Simply Hercules 
1.3

Simply Hercules 
2.4

Presleme kapasitesi - 10 Bar
Pressing capacity - 10 Bar kg 1200 2400

Presleme kapasitesi - 5 Bar
Pressing capacity - 5 Bar kg 600 1200

Uyumlu olduğu maks. yay çapı
Suitable spring diameter mm 250 250

Uyumlu olduğu maks. yay boyu
Suitable spring length mm 400 400

Hava pistonu maks. strok
Maximum stroke mm 250 250

Cihaz Boyu
Tool length mm 1200 1200

Cihaz Genişliği
Tool Width mm 400 400

Cihaz Derinliği
Tool depth mm 500 500

Ağırlık
Weight kg 65 70

Menşei
Origin ** İtalya

Italy
İtalya
Italy

Onaylar
Approved By ** Ford, Fiat ve Renault Ford, Fiat ve Renault

Bloklama Plakası
Blocking Plate

Destek Diski
Movable Plate

Koruyucu Bariyer
Triple Bar Protection

Joystick/Pedal
Joystick/Pedal


