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LP3

Yüksek Performanslı Elektrikli Tork Pompası - 700 Bar
High Performance Electric Driven Torque Pumps

» Çalışma basıncı 700 bar - 10.000 psi
» Düşük basınçta debi 7.0 Lt/dk
» Orta basınçta debi 1.6 Lt/dk
» Yüksek basınçta debi 0.8 Lt/dk
» 3 pistonlu yüksek debi hidrolik sistem
» Soğutma fanı standart olarak sunulur
» Elektrik motoru 1.1 kW – 1.47 hp
» Gerilim 230V, 50/60Hz, 13 Amper
» Akredite kalibrasyonlu manometre
» Tek veya 4 cihaz bağlama seçenekli
» Üretim yeri Çin, marka Torc-Tech
» Türkiye’de teknik servis hizmeti

» Operating pressure 700 bar / 10.000 psi
» Typical flow at low pressure 7.0 Lt/min
» Typical flow at middle pressure 1.6 lt/min
» Typical flow at high pressure 0.8 Lt/min
» Three stage, high flow torque wrench pump
» Cooling system in all models standart
» Electric engine 1.1 kW, 1.47 horse power
» Voltage 220/230V, 50/60Hz, 13 Amps
» Removeable ø100mm high accuracy gauge
» Easy adjustable pressure regulator valve
» Manifolds for 1 or 4 tools selectable
» Brand Torc-Tech, manufactured in China
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Özellikler
Specifications

Birim
Units LP3-2 LP3-4

Çalışma basıncı (maks)
Operating pressure (max) bar 700 700

Pompalama debisi
Typical flow Ltr/min 7.0  -  1.6  - 0.8 7.0  -  1.6  - 0.8

Çalışma gerilimi
 Voltage # 200V / 50 Hz 200V / 50 Hz

Motor gücü
Engine power kW 1.1 1.1

Etkin yağ miktarı
Effective oil capacitiy Ltr 5.5 5.5

Tork anahtarı
Number of tools # 2 Cihaz / 2 Tools 4 Cihaz / 4 Tools

Yağ çıkış portu 
Oil output port Npt 4 x 1/4" 8 x 1/4"

Manometre çapı (ø)
Gauge diameter (ø) mm 100 100

Basınç aralığı
Gauge scale bar 0….700 0….700

Ölçek 
 Pressure resolution bar 10 10

Basınç ölçü birimi
Pressure units on scale # Bar / Psi / Mpa Bar / Psi / Mpa

Soğutucu fan 
Cooling fan # Mevcut/Available Mevcut/Available

Koruyucu kafes
Protection frame # Mevcut/Available Mevcut/Available

Ağırlık
Tool weight incl. oil. kg 27 27

Ölçüler (BxExY)
Dimensions (LxWxH) mm 445 x 304 x 426 461 x 304 x 426

Hidrolik İkiz Hortumlar
Hydraulic Twin Hoses 

1000 Bar Ø100mm Manometre Hızlı Birleştirme Kaplinleri
1000 Bar Ø100mm Gauges Quick Couplings


