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CPG-500
Kalibrasyon
Sertifikalı

CPG-500 Serisi Dijital Manometre
CPG-500 Series Digital Gauge

»	 Ölçüm aralığı -1…16 / 0…1000 Bar
»	 Doğruluk sınıfı %0.25 FS ±1 dijit
»	 Birimler: Bar, psi, MPa, kPa, kg/cm²
»	 Proses diş bağlantısı G1/4”-G1/2”
»	 Max-min zirve değerleri kayıt eder
»	 Arkadan aydınlatmalı LCD ekran
»	 LCD ekran rakam yüksekliği 15mm
»	 2AA tip alkali pil ile 1500 saat çalışır
»	 Çalışma akışkan ısısı -20…+80 C°
»	 Komple paslanmaz çelikten mamül
»	 Koruyucu kauçuk kılıf ile sevk edilir
»	 Wika fabrika kalibrasyon belgelidir

»	 Pressure Range -1…16 - 0…1000 Bar
»	 Accuracy 0.25% FS,  ±1 dijit
»	 Units: Bar, psi, MPa, kPa, kg/cm²
»	 Connection G1/4” – G1/2”  (NPT)
»	 Memory recording min/max value
»	 Backlight, zero function, autopower
»	 LCD display digit height 15mm
»	 Power supply 2 x AA batteries
»	 Medium temperature -20…+80 C°
»	 Supplied with house calibration certificate

Özellikler
Specifications CPG500-16 CPG500-20 CPG500-40 CPG500-60 CPG500-100 CPG500-350 CPG500-700 CPG500-1000

Aralık
Range -1 ... 16 bar -1 ... 20 bar -1 … 40 bar  0 … 60 bar  0 … 100 bar  0 … 350 bar  0 … 700 bar  0 … 1000 bar

Hassasiyet
Accuracy

0.25 % FS ± 
1 digit

0.25 % FS ± 
1 digit

0.25 % FS ± 
1 digit

0.25 % FS ± 
1 digit

0.25 % FS ± 1 
digit

0.25 % FS ± 1 
digit

0.25 % FS ± 1 
digit

0.25 % FS ± 1 
digit

Çap
Dial Size Ø 90 mm Ø 90 mm Ø 90 mm Ø 90 mm Ø 90 mm Ø 90 mm Ø 90 mm Ø 90 mm

Bağlantı Dişi
Connection G 1/4'' G 1/2''

Ölçüm Ortamı
Environment Bütün Akışkanlar / All liquids and gases

Ekran
Display 4.1/2 4.1/2 4.1/2 4.1/2 4.1/2 4.1/2 4.1/2 4.1/2

Ölçek
Resolution 0.001 0.01 0.1

Birimler
Units Bar, PSI, MPa, kPa, kg/cm²

Emniyet Katsayısı
Overload Safety * 250% 200% 200% 200% 225% 170% 150%

Ölçüm Hafızası
Memory MIN / MAX

Çalışma Ortam Isısı
Operating Temp. -10 … 50 °C

Akışkan Isısı
Medium Temp. -20 … 80 °C

Depolama Ortam Isısı
Storage Temp. -20 … 60 °C

Ekran Aydınlatma
Backlight Mevcut / Available

Otomatik kapanma
Auto Power Mevcut / Available

Ekran Sıfırlama
Reset Mevcut / Available


